
    主要技术规格:

 1.额 定 值: 1.0A DC30V

 2.接触电阻: 30mΩ

 3.插  拔力: 3-20N

 4.使用温度: -25℃ TO +85℃

 5.绝缘电阻: 100MΩ

 6.抗电强度: 500V 50HZ 1Min.

 7.寿    命: 5000 Cycles

 材料：

 ①2#脚：锰钢/磷铜(镀铜锡）

 ②5#脚：磷铜(镀铜锡）

 ③3#脚：青铜(镀铜锡）

 ④4#脚：青铜(镀铜锡）

 ⑤1#脚：锰钢/磷铜(镀铜锡）

 ⑥基座：PA66（黑色）

 ⑦铜套：黄铜(镀铜锡）
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    主要技术规格:

 1.额 定 值: 1.0A DC30V

 2.接触电阻: 30mΩ

 3.插  拔力: 3-20N

 4.使用温度: -25℃ TO +85℃

 5.绝缘电阻: 100MΩ

 6.抗电强度: 500V 50HZ 1Min.

 7.寿    命: 5000 Cycles

 材料：

 ①2#脚：锰钢/磷铜(镀铜锡）

 ②5#脚：磷铜(镀铜锡）

 ③3#脚：青铜(镀铜锡）

 ④4#脚：青铜(镀铜锡）

 ⑤1#脚：锰钢/磷铜(镀铜锡）

 ⑥基座：PA66（黑色）

 ⑦铜套：黄铜(镀铜锡）皓富电子


